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Ett lättmonterat brunnssystem med 
anslutningar upp till 600 mm!

Terana Nedstigningsbrunn Ø 1000 mm är utvecklad för dag- och spillvattensystem samt dränering. Systemet 

möjliggör underhållsarbeten och kontroller från brunnens botten som exempelvis översyn, rengöring, 

spolning samt deformations- och täthetsprovningar. Delarna tillverkas av polypropen (PP) som ger ett 

högkvalitativt brunnssystem med en livslängd på minst 100 år. Systemet är dessutom smidigt att installera, 

enkelt att justera i höjdled och kan förses med anslutningar upp till 600 mm.

Tryggt och säkert brunnssystem 
Terana Nedstigningsbrunn Ø 1000 mm är tillverkad 

av polypropen (PP) som har hög motståndskraft mot 

kemiska föreningar, slag, låga och höga temperaturer 

och spänningskorrosion. Maxtemperaturen för genom-

strömmande vatten i brunnar av PP är 95°C. Maximal 

tillåten kontinuerlig drifttemperatur 60°C. Minimum-

temperaturen vid montering av PP brunnsdelar är -20°C. 

Materialet i kombination med rörens konstruktion ger 

ett starkt brunnssystem som håller i minst 100 år vid 

föreskrivna installations- och driftsförhållanden.

Täthet – minst 0,5 bar
Samtliga komponenter är täta under tryck motsvarande 

minst 0,5 bar (invändigt och utvändigt) i enlighet med 

gällande normer.

Snabb och smidig installation 
Systemet är enkelt att installera då komponenterna 

sammanfogas med hjälp av tätningsringar, vilket 

eliminerar behovet av svetsning. Materialets låga vikt 

medför dessutom att det är lätt för montörerna att hantera 

de olika delarna.

Justering i höjdled
Terana Nedstigningsbrunn Ø 1000 mm kan enkelt 

justeras i höjdled med hjälp av fogsvans och mellanringar 

som finns i höjderna 250, 500, 750 och 1000 mm.

Anslutningar upp till 600 mm
Systemet kan förses med anslutningar upp till hela 

600 mm.



Tillverkning  |  www.terana.se 3

Anslutningar 
upp till 600 mm!

Utvecklat för dag- och spillvattensystem samt 
dränering

Full täthet mot grundvatteninfiltration och mot 
avloppsläckage ut i grundvattnet

Minst 100 års livslängd

Stor motståndskraft mot grundvattentryck  
tack vare att brunnsdelarna är korrugerade  
och självförankrade

Snabb och enkel montering av komponenterna 
med hjälp av tätningsring

Systemets låga vikt eliminerar behovet av att 
anlägga vägar för tung anläggningsutrustning

Max installationsdjup 6 m

Max grundvattennivå 5 m
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Terana Nedstigningsbrunn Ø 1000 mm

med anslutningar upp till 600 mm.

4

4

Tillsynsbrunnar (vallade) i dim 
400 med anslutningar upp till 
400 mm.

Tillsynsbrunnar (vallade) dim 
600 med anslutningar upp till 
400 mm.

Tillsynsbrunnar (vallade) dim 
400-600 med anslutningar för 
släta rör upp till 400 mm.

I Terana brunnssystem ingår även 
brunnar i dim 400 - 600 mm
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Tester som garanterar  
högsta kvalité
Vi testar kontinuerligt våra produkter för att säkerställa att de lever upp till de normer och krav som ställs på 

rör i Europa och Norden. I detta arbete använder vi oss av olika testmetoder där vi bland annat kontrollerar 

ringstyvhet, täthet, belastningsförmåga och slaghållfasthet. I vårt testlabb har vi även möjlighet att utföra 

tester och kontroller av konstruktioner med stora dimensioner.

Mått och utseende
Kontrolleras med avseende på krav enligt EN 13476-3.

Provning i värmeskåp 
Rören testas i värmeskåp med förhöjd temperatur 

(150°C) under 30-60 minuter. För godkännande får 

rören inte uppvisa någon delaminering, blåsbildning eller 

skiktning.

Ringstyvhet
Beräknas genom uppmätning av den kraft som åtgår för 

att deformera röret 3% av innerdiametern efter 3 minuter.

Flexibilitet 
Provas genom att röret deformeras 30% i förhållande 

till ytterdiametern. Röret får ej bucklas och den påförda 

lasten får ej minska före 30% deformation.

Täthetsprovning av fogar med tätningsringar
Utförs med invändigt vattentryck av 0,05 bar och 0,5 

bar samt med vacuum -0,3 bar. Rörets spetsände 

deformeras 15% och rörets muff deformeras 10%. 

Dessutom avvinklas fogen 1-2° beroende på rörens 

dimension.

Kontroll av täthet under lång tid
Här mäter vi trycket mellan muff och tätningsring under 

en viss tidsperiod. Med detta test kan vi kontrollera 

fogens långtidstäthet.

Belastningstest
För att brunnskonstruktionen ska kunna motstå 

hög belastning under lång tid måste materialet i 

konstruktionen vara rätt fördelat. I detta test kontrollerar 

vi konstruktionens förmåga att motstå olika typer av 

belastningar under olika tidslängder.

Slaghållfasthet
Bestäms vid -10°C genom att en fallvikt med bestämd 

vikt (beroende på rördimension) får falla fritt på rörproven 

med varierande fallhöjder för att bestämma rörens 

brotthöjd.
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Terana har rönt stora framgångar genom att vara en 

snabbfotad utmanare som söker nya vägar till kundens 

optimala lösning. Denna approach har bland annat 

resulterat i en tillverkningsprocess där vi är fria att välja 

den producent som passar bäst just för aktuell produkt. 

Vi är inte bakbundna eller begränsade av en egen fabrik. 

Istället samarbetar vi med Europas modernaste fabriker 

för extrudering och formsprutning av rör och rördelar.

Tillsammans med våra partners har vi utvecklat hel-

automatiserade tillverkningsprocesser som garanterar 

högsta kvalité, både när det gäller den fysiska produkten 

och alla tjänster runtomkring som snabba leveranser, 

tydliga besked och hög personlig service. 

Utvecklingen inom brunnssystem går hela tiden framåt 

och då vi samarbetar med Europas bästa tillverkare kan 

vi erbjuda ett unikt, brett och innovativt sortiment.

Automatiserad tillverkning i 
Europas modernaste fabriker
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Betäckning

Brunnskona

Tätningsring

Mellanring

Tätningsring

Brunnsbotten

Brunnssystemets olika delar
Terana Nedstigningsbrunn består av uppsamlingsbrunn med olika anslutningsmöjligheter, mellanringar i 

höjderna 250, 500, 750 och 1000 mm, brunnskona, tätningsringar och betäckning. Samtliga komponenter 

är utvecklade och godkända för att motstå ett tryck på minst 0,5 bar.

Betäckning
Låsbar och körbar betäckning med stötdämpande puretan-

packning. Tillverkad av segjärn.

Avlastningsring
För utjämning av tryck vid överkörning ska avlastningsring 

användas.

Brunnskona
Brunnskona med kapbar hals som gör det möjligt att kapa 

konan till exakt höjd (kan dock ej förlängas).

Tätningsringar
I systemet ingår tätningsringar tillverkade av SBR-gummi. 

Tätningsringar beställs separat.

Mellanringar
Mellanringarna finns i fyra olika höjder, från 250 till 1000 mm. 

Flera ringar kan kombineras för att uppnå den höjd man önskar.

Brunnsbotten
Brunnsbotten finns i sju olika utföranden, dels utan anslutning, 

dels med anslutning för olika släta markavloppsrör och dels 

med anslutning för dubbelväggiga K2-rör.

Avlastningsring
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Brunnskona Kapbar hals, ej förlängningsbar

ART. NR
 

RSK NR DN DN2
mm

H
mm

H min 
mm

H max  
mm

Antal 
pall

577810032 2358082 1000/625 1100 861 516 766 4

Mellanring

ART. NR
 

RSK NR DN1
mm

DN2
mm

H 
mm

H1  
mm

Antal 
pall

576810230 2358085 1000 1136 250 345 8

576810430 2358086 1000 1136 500 595 4

576810630 2358123 1000 1136 750 845 3

576810830 2358140 1000 1136 1000 1095 2

Brunnsbotten 
utan inlopp

ART. NR
 

RSK NR DN1
mm

H
mm

Hu 
mm

Antal 
pall

571800030 2358150 1000 595 480 4

571800032 2358151 1000 1095 980 2

Sortiment
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Brunnsbotten 
rakt genomlopp för släta rör

ART. NR
 

RSK NR DN DN1
mm

H
mm

Hu 
mm

H1  
mm

L  
mm

Antal 
pall

571821330 2358172 200 1000 595 444 252 1136 4

571821430 2358173 250 1000 595 460 260 1136 4

571821530 2358181 315 1000 595 475 280 1136 4

571821630 2358198 400 1000 595 496 300 1440 2

571821730 2358199 500 1000 845 665 440 1496 2

Brunnsbotten 
3 inlopp 90° för släta rör

ART. NR
 

RSK NR DN DN1
mm

H
mm

Hu 
mm

H1  
mm

L  
mm

Antal 
pall

572841330 2358244 200 1000 595 444 252 1136 4

572841430 2358272 250 1000 595 460 260 1136 4

572841530 2358279 315 1000 595 475 280 1136 4

572841630 2358280 400 1000 595 496 300 1440 2

572841730 2358407 500 1000 845 705 440 1496 2

Brunnsbotten 
1 inlopp 90° för släta rör

ART. NR
 

RSK NR DN DN1
mm

H
mm

Hu 
mm

H1  
mm

L  
mm

Antal 
pall

571822330 2358205 200 1000 595 444 252 1136 4

571822331 2358241 250 1000 595 460 260 1136 4

571822332 2358242 315 1000 595 475 280 1136 4

571822333 2358243 400 1000 595 496 300 1440 2

Brunnar med anslutningar utöver ovanstående tillverkas på beställning.
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Brunnsbotten 
1 inlopp 90° för K2 rör

ART. NR
 

RSK NR DN DN1
mm

H
mm

Hu 
mm

H1  
mm

L  
mm

Antal 
pall

2631539030 2358328 200 1000 595 444 252 1136 4

571822334 2358329 250 1000 595 460 260 1136 4

2631559030 2358330 300 1000 595 475 280 1136 4

2631569030 2358348 400 1000 595 496 300 1440 2

Brunnsbotten 
3 inlopp 90° för K2 rör

ART. NR
 

RSK NR DN DN1
mm

H
mm

Hu 
mm

H1  
mm

L  
mm

Antal 
pall

572845330 2358376 200 1000 595 438 259 1230 4

572845430 2358377 250 1000 595 432 291 1272 4

572845530 2358378 300 1000 595 435 320 1320 4

572845630 2358379 400 1000 595 495 382 1430 2

572845730 2358405 500 1000 845 705 440 1516 2

Brunnsbotten 
rakt genomlopp för K2 rör

ART. NR
 

RSK NR DN DN1
mm

H
mm

Hu 
mm

H1  
mm

L  
mm

Antal 
pall

571825330 2358297 200 1000 595 438 259 1230 4

571825430 2358298 250 1000 595 432 291 1272 4

571825530 2358324 300 1000 595 435 320 1320 4

571825630 2358325 400 1000 595 495 382 1430 2

571825730 2358326 500 1000 845 658 440 1516 2

571825830 2358327 600 1000 845 665 498 1576 2

Brunnar med anslutningar utöver ovanstående tillverkas på beställning.
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Gummiring

ART. NR
 

RSK NR DN H 
mm

Antal 
pall

593536100 2358397 1000 30 4

Smörjmedel

ART. NR
 

RSK NR Benämning Antal 
st/pack

350 00 01 3115142 400g/flaska 12

350 00 02 3115143 1kg/burk 6

350 00 03 3115153 500g/sprayflaska 12

Körbar Betäckning

ART. NR
 

RSK NR DIM Benämning Antal 
pall

728 00 01 7032314 640 A640 Variabel Tät 3

704 23 14 7032537 640 A640 Variabel Tät m lås & packning 3

709 82 92 7032538 640 A640 Variabel Galler 6

Avlastningsring

ART. NR
 

DN
mm

D
mm

D2
mm

H
mm

H1
mm

Ht
mm

Antal 

2953184000 600 110 690 170 90 120 1
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Hög kemisk resistens
God motståndskraft mot spillvatten med pH-värde från 

sur (pH2) till basisk (pH12).

Hög åldringsbeständighet
Materialet har en hög beständighet mot åldring såväl  

under naturliga förhållanden som vid accelererad 

nedbrytning i laboratoriemiljö. Terana Nedstignings-

brunn Ø 1000 mm har en livslängd på över 100 år vid 

föreskrivna installations- och driftsförhållanden. 

Resistens mot hög vattentemperatur
Polypropen klarar tillåten korttidstemperatur på 95° C. 

Maximal tillåten kontinuerlig drifttemperatur 60° C.

Hög slaghållfasthet
Polypropen har hög motståndskraft mot slag även vid 

låga temperaturer, vilket är en stor fördel vid användning 

i Norden.

Polypropen – materialet med 
de rätta egenskaperna

Polypropen är ett väl beprövat rörmaterial med hög kvalité. Materialet har de rätta egenskaperna för att 

garantera en trygg och säker lösning och är dessutom ett bra val ur miljöhänsyn.

Installation
Terana Nedstigningsbrunn Ø 1000 mm ska installeras i enlighet med AMA Anläggning 13 (Allmän material- 

och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten) som ges ut av AB Svensk Byggtjänst.
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i reserverar oss för ändringar i teknisk data sam
t ev. tryckfel.

www.terana.se

Terana AB
Fredsgatan 24, 736 32 Kungsör

Tel: 0227-319 45
E-post: info@terana.se  

 
Kompletta rörsystem från 
Europas ledande tillverkare

• MARKAVLOPPSSYSTEM
• VÄGTRUMMOR
• BRUNNAR OCH TILLBEHÖR
• BYGG- OCH JORDBRUKSDRÄNERING
• ENSKILT AVLOPP
• TRYCKRÖRSSYSTEM
• INOMHUSAVLOPPSSYSTEM
• KABELSKYDDSSYSTEM
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