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GRAF EcoBloc Dagvattenkassett
– Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem

Dubbel volym per lastbil
För att spara utrymme vid transport 

staplas två EcoBloc Dagvattenkas-

setter i varandra. Detta halverar både 

transportkostnaderna och CO2-ut-

släppen.

Enkel att installera
GRAF EcoBloc Dagvattenkassetter  

är enkla att transportera och installera. 

Modulsystemets struktur kräver få 

tillbehör.

Lätt att inspektera
Med hjälp av inspektionskanalen kan 

hela dagvattensystemet övervakas 

effektivt. Systemets design tillåter 

enkel åtkomst med de flesta typer av 

inspektionskameror.

Detta har bekräftats av flera  

oberoende testmyndigheter.

Kan högtrycksspolas
GRAF EcoBloc Dagvattenkasett- 

system är byggt för att tåla högtrycks-

spolning.



Mycket flexibelt system
Varje EcoBloc Dagvattenkassett har 

en volym på 205 liter (lagringsvolym 

195 liter) och dimensionerna 800 x 

800 x 320 mm. Systemets storlek 

och bärförmåga kan anpassas indivi-

duellt efter olika krav i trafikerade och 

icke trafikerade områden.

Överkörbar av tung lastbil
GRAF EcoBloc Dagvattenkassett har 

en stor bärförmåga och är överkörbar 

av lastbil upp till 60 ton vid 800 mm 

överfyllnad.

Installationsdjup upp till 5 
meter
Även under hög belastning, kan Graf 

Dagvattenkassetter installeras ner till 

5 meters djup vilket betyder att upp till 

14 lager är möjligt.

Anslutning upp till dim 500
Stora vattenvolymer kräver rör med 

stor diameter. Detta är inget problem 

för GRAF EcoBloc Dagvattenkassett 

systemet har anslutningar för dim 

110, 160 och 200 mm på alla sidor. 

Dim 100-anslutningar är placerade 

excentriskt i sidan för fullständig 

avluftning. Större anslutningar upp till 

dim 500 mm kan göras med hjälp av 

GRAF:s adapterplatta.

Håller i många årtionden
En hållbar produktdesign garanterar 

lång hållbarhet. GRAF EcoBloc Dag-

vattenkassett är byggd för att erbjuda 

dubbel säkerhet och har en livslängd 

på över 50 år.

Universell användning
Kan användas både för infiltration och 

lagring av regnvatten.

Hög filtreringshastighet
GRAF Dagvattenkassett-systemet                                       

är utformat för att ge en hög infiltre-

ringshastighet och enkel inspektion.



3. ANPASSNINGSBAR2. ENKEL INSTALLATION1. STAPELBAR

För att spara utrymme vid transport 
staplas två EcoBloc Dagvattenkassetter 
i varandra. Detta halverar både trans-
portkostnaderna och CO2-utsläppen.  
 
 

Graf EcoBloc Dagvattenkassett grund-
platta utgör grunden för systemet. Upp 
till 14 moduler med en lagringsvolym 
på 195 liter per modul kan monteras 
på en grundplatta. Systemets främre 
ändar förseglas med gavelplattor.  

Graf EcoBloc Dagvattenkassett-system 
kan anpassas individuellt efter olika 
krav och kan anslutas till rör med 
dimensioner upp till Dim 500.

DUBBEL VOLYM 

PER LASTBIL

Flexibel, stapelbar, enkel installation
– Fördelar med Graf EcoBloc Dagvattenkassett



3 GÅNGER SÅ STOR LAGRINGSVOLYM 

SOM EN TRADITIONELL STENKISTA

Inlopp

Geotextil – ytterlager

Geotextil – innerlager

Tätningsduk

Dränering/utlopp

Fördelar och användning

Stor lagringsvolym
GRAF EcoBloc Dagvattenkasset har tre 

gånger så stor lagringsvolym som en 

traditionell stenkista. En modul gör alltså 

samma jobb som 1300 kg sten eller ett 

50 meter långt dräneringsrör. 

GRAF EcoBloc Dagvattenkassett 

erbjuder således ett mycket kostnads-

effektivt alternativ, då du inte behöver 

gräva undan tillnärmelsevis så mycket 

jord som vid installation av en stenkista.

Enkel installation
Kasetterna monteras snabbt och enkelt. 

Installationen kräver inga tunga maskiner 

då en modul endast väger 8 kg.

Kontrollerad hantering av 
regnvatten
Att kunna leda undan regnvatten på 

ett kontrollerat sätt är extra viktigt vid 

kraftiga skyfall. GRAF EcoBloc Dagvat-

tenkassett kan omslutas av en tätnings-

duk som hindrar vattnet från att lämna 

systemet okontrollerat. Begränsad 

dränering medför att vattnet kan ledas 

ut till avloppssystemet under kontrolle-

rade former.

Avluftning

Filtrering av regnvatten
Lokalt omhändertagande av regn-

vatten blir allt viktigare. I takt med att vi 

täcker alltmer mark med betong stör vi 

vattnets naturliga gång. GRAF EcoBloc 

Dagvattenkassett kombinerar miljövän-

lig hantering av regnvatten med möjlig-

heten att skydda mot översvämningar. 

Systemet samlar upp dagvatten för att 

sedan släppa ut det gradvis tillbaka till 

grundvattnet eller ledas bort.

Avluftning

InloppGeotextil – ytterlager
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GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT
För stora lagringsvolymer
Anslutningar Dim 110/160/200

Systemet i korthet

Art. nr Volym 
(L)

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Vikt
(kg)

Färg

402005 205 800 800 320 8 grå

Art. nr Volym 
(L)

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Vikt
(kg)

Färg

402006 25 800 800 40 4 grå

Art. nr Benämning Färg

402002 EcoBloc Dagvattenkassett gavelplattor (Set med 2 st) grå

GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT GRUNDPLATTA
Grundplattan utgör grunden för systemet

GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT GAVELPLATTOR
Systemets främre sidor förseglas med gavelplattor
Anslutningar Dim 110/160/200 mm

ECOBLOC DAGVATTENKASSETT TILLBEHÖR

Art. nr 402010 Set med 4 st

Art. nr 402015 Set med 10 st

Art. nr 402018 Set med 25 st

Art. nr 402020 Set med 50 st

Art. nr 402025 Set med 200 st

ECOBLOC INSPEKTIONS- 
ANSLUTNINGAR
För horisontell anslutning

Art. nr 369017
Art. nr 231006

Art. nr 231002 Art. nr 402030 Dim 300 

Art. nr 402031 Dim 400 

Art. nr 402032 Dim 500 

AVLUFTNING AVSLUT
Dim 110 

GRAF-TEX GEOTEXTIL
För EcoBloc Dagvattenkassetet  
med storleken 2,50 x 2,50 m  

Säljs per meter, rullbredd 5 mADAPTERPLATTA

För EcoBloc Dagvattenkassetet 
m  
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Teknisk data  – Bärförmåga och dimensioner

EcoBloc dagvattenkasett Utan belastning Fordon Lastbil 12 Lastbil 30 Lastbil 40 Lastbil 60

min. överfyllnad 250 mm 250 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 

max. överfyllnad 2750 mm 2750 mm 2750 mm 2500 mm  2250 mm 2000 mm 

max. installationsdjup 5000 mm 5000 mm 5000 mm 5000 mm 5000 mm 5000 mm

max. antal lager 14 14 13 13 13 13

INSTALLATIONSTABELL

GRAF  
ECOBLOC DAGVATTENKASSETT

BELASTNINGSKAPACITETTEKNISK DATA FÖR ECOBLOC  
DAGVATTENKASSETT GRUNDPLATTA

Vikt 8 kg 

Bruttovolym 205 L

Nettovolym 195 L 

Lagringskoefficient 96%

Kort tid              max. 10 t (11.0 tn)/m²

Lång tid              max. 5 t (5.5 tn)/m²

Vikt 4 kg 

Bruttovolym 25 L

Nettovolym 20 L 

Lagringskoefficient 95%

Fordonsbelastning

Lastbil 40 t (44.1 tn) Lastbil 60 t (66,1 tn)

250 mm 500 mm 800 mm

40 m
m

Grundplatta

800 mm

Dim 110/160/200Dim 110 avluftning

Vy från sidan
Dim 200 inspektionskanaler

Vy framifrån
Dim 110/160/200

Gavelplatta

800 mm



www.terana.se

Terana AB
Fredsgatan 24, 736 32 Kungsör

Tel: 0227-319 45
E-post: info@terana.se  

 
Kompletta rörsystem från 
Europas ledande tillverkare

• MARKAVLOPPSSYSTEM
• VÄGTRUMMOR
• BRUNNAR OCH TILLBEHÖR
• DRÄNERING
• ENSKILT AVLOPP
• TRYCKRÖRSSYSTEM
• INOMHUSAVLOPPSSYSTEM
• KABELSKYDDSSYSTEM
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i reserverar oss för ändringar i teknisk data sam
t ev. tryckfel.




